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Introduction (10min) :

- Les enjeux du pilotage,

- Objectifs FOTA,

Introduction 2 FOTA
- Architecture des systemes,

- Sécurité.
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Les enjeux du pilotage >

Quels sont les enjeux d’un parc loT distant ?

e Un parc loT peut étre remis A |our:
o Bugslogiciels et OS,
o Probleme de sécurite,
o Nouvelles fonctionnalités,
o Recyclage...

e Impossibilité de déplacement pour les parc trop grands (cout), frop
distants, le gestionnaire n'est pas lI'exploitant.

e Eviter des disparités dans les versions des systémes ...
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FOTA (Firmware Over the Air) | SOTA (Software Over the Air)

e FOTA pour une mise a jour complete, SOTA le logiciel uniqguement,

e Tres utilisé en téléphonie mobile, automotive, les box Internet, TV
connecte. ...

e Mise a jour différentes en fonction du besoin:

OS: mise a jour la plus lourde,
Firmware complet,

Fichier de configuration,
Librairie,

Driver.

O O O O O
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FOTA (Firmware Over the Air)

Test sur un :
o Test sur un o Propagation
Mise a L equipement
. equipement sur le parc
jour dans le parc
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Architecture des systemes >

Les systemes cibles

e Les systemes avec OS (Linux par exemple),

e Les systemes sans OS (microcontrdleur),

Support de la mémoire permanente

e Les systemes en mémoire permanente (NAND NOR),

e Les systemes sur support disque (HDD, SSD, SD card).
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Architecture des systemes >

Les systemes avec OS (Linux, Android, Win ...)

e Mise a jour via un processus interne a I'OS déja prévu,
e Possibilité de donner un serveur prive pour la mise a jour,
e La mise a jour est parfois trés complexe:
o Placer le nouveau binaire a exécuter sur un support permanent,
o Mise a jour majeure: écrasement d’'une partition sur un support
o Changement de lib avec un impact dans les binaires
O

Processus de validation parfois complexe (repasser tous les tests !)

e Autre stratégie: une solution figée !
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Architecture des systemes >

https://www.balena.io

https://qbee.io/iot-ota/
https://aws.amazon.com/fr/iot-device-management/
https://aws.amazon.com/fr/freertos/

Offre de service FOTA / SOTA

e Une offre de service est disponible( AWS, BalenaOS ...),
o AWS = FreeRTOS = TLS v1.2 et PKCS #11

e Possibilité de mettre a jour les systemes distants avec un systeme
propriétaire,
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Les systemes sans OS (microcontréleur)

Mise a jour via un processus de changement de firmware,
Obligation de tout écraser (ou presque),

Ecrasement d’une partition, ne pas arréter le processus sous peine de
destruction (au mieux retour sur firmware d’usine),

La mise a jour est parfois trés complexe:
o Chargement, vérification, écrasement d’'une partition, reboot
o Demande un bootloader spécifique qui dépend du microcontrbleur
o Le bootloader peut gérer plusieurs versions de '0S
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Architecture des systemes >

Les systemes sans OS (microcontréleur)

e Le microcontréleur doit avoir une partition suffisante (mémoire flash),
e |l faut développer un bootloader (complexe),

e |l faut un systéme de chargement du binaire par radio (peut étre différent de
celui du transport des données habituelles)

e Le redémarrage est conditionnel (succes ou pas, vérification CRC, partition
sans probleme d’écriture, ...)
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Example ATMEGA128S

Partition 1

Partition 2

Bootloader @1
ou @2
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Memory Configuration A

Data Memory

32 Registers

$0000 - SO01F

64 1/0O Registers

$0020 - $005F

160 Ext /O Reg.

$0060 - S00FF

Internal SRAM
(4096 x 8)

$0100

$10FF

External SRAM
(0 - 64K x 8)

$1100

.............
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Architecture des systemes >

Les problemes du FOTA

e Utilisation de la batterie,
e Interface 2G, 3G ou 4G LTE pour une bande passante réaliste,

e Un processus complexe (d’'une fagcon générale) mais aussi obligatoire pour
les grands parcs,

e Attention certains processeurs ne supportent pas de bootloader,
e Stratégie de mise a jour en méme temps que le trafic de service:
o Dans un paquet on fait passer des morceaux du firmware,
o Reduction de la consommation de la batterie,

o Implique une mise a jour au fil de I'eau (assez long).
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